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Bescheinigungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragsteller/
Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Hersteller:

Produkt:

Typ:

Prüflaboratorium:

Datum und Nummer des
Prüfberichtes:

EU-Richtl inie:

Ergebnis:

''
Ausstellungsdatum:

Zertifizier ungsstel I e f ü r Aufzü g e u nd S ich erhe its bau tei I e
EU-Kennnummer 0036

ATV 681 / 1

TÜV SÜD lndustrie Service GmbH
Zertifizier ungsstel I e fü r Aufzü g e u n d S ich erh e itsba utei I e
Westendstraße 199
80686 München

RiedlAufzugbau GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 24
85622 Feldkirchen

2008-1 0-08

RiedlAufzugbau GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 24
85622 Feldkirchen

Verriegelungseinrichtung mit Hakenriegel für
waagerecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige
Schacht-Teleskop-Schiebetür m it Kraftbetätigung

RTS X1.09

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

2009-05-04
ATV 681 / 1

9 5 / 1 6 i E G

Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang zu
dieser EG-Baumusterprüfbeschein igung angegebenen
Anwendungsbereich die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen der Richtl in ie

2009-05-04

€)ß6-"-
Siegfried Melzer
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lndustrie Service

Anhang zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ATV 68111
vom 2009-05-04

1. Anwendungsbereich

1.1. Verriegelungseinrichtung, TypRTSX1.09, mit Hakenriegel für waagerecht bewegte,
einseitig öffnende, zweiblättrige, kraftbetätigte Schacht-Teleskop-Schiebetüren.

1.2. ZulässigeTürabmessungen:

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen nur im zulässigen Bereich
gemäß der Zulassungszeichnung 3302200000.09 Z vom 2005-12-08 m.l.A. ,,3" vom
2009-03-1 9 gewählt werden.

1.3. Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter):

Wechselstrom 23O V, 2 A
Gleichstrom 200V,2 A

2. Bedingungen

Die Zulassungszeichnung 3302200000.09 Zvom2005-12-08 m.1.4.,,3" vom 2009-03-19,
sowie die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben sind zu beachten.

lnsbesondere müssen folgende Bedingungen beachtet werden:

Eingriffstiefe des Riegelhakens im Betriebszustand > 10 mm
Eingriffstiefe des Riegelhakens bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters > 7 mm
Lagesicherung des Hakenriegels / der Riegelraste / der Schraube am Notent-
riegelungsmechanismus nach Montage durch Umschlagbleche
Die Anschlussleitungen müssen in die Sicherheitsschalter oder den zugehörigen
Abdeckungen mit kompletter Umhüllung eingeführt sein
Notmitnehmer zwischen voreilendem und nacheilendem Laufwagen
Sicherung der Schraubverbindungen gegen selbsttätiges Lösen
Überdeckung zwischen Stahlkern der Schwellengleiter und Schwellenschürze > 10 mm

3. Hinweise

3.1. Zur ldentifizierung und Information über die prinzipielle Bauweise sind der EG-Baumuster-
prüfbescheinigung. ATV 681/1 und deren Anhang die Zulassungszeichnung
3302200000.092,vom 2005-12-08 m.l.A. ,,3" vom 2009-03-19 mit Prüfstempel vom
2009-05-04 beizufügen.

3.2. An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur ldentifikation des
Bauteiles mit Name des Herstellers, EG-Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung

- 
vorhanden sein.

3.3. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang
venrvendet werden.
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