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Bau m usterprüfbeschei n i g u n g
über die Beurteilung einer Verriegelungseinrichtung für Fahrkorbtüren auf
Einhaltung der Anforderungen der EN 81-112:1998 + AC:1999

Bescheinigungs-Nr.:

Antragsteller /
Bescheinigungs-
inhaber:

Antragsdatum:

Herstetler:

Produkt:

Typ:

Prüflaboratorium:

Prüfgrundlage:

Ergebnis:

Unterlagen:

Aussteflungsdatum: 2009-07-20

G 526

RiedlAufzugbau GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 24
85622 Feldkirchen
Deutschland

2009-04-1 6

RiedlAufzugbau GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 24
85622 Feldkirchen
Deutschland

Verriegelungseinrichtung mit Verriegelungsbolzen
für waagerecht bewegte, einseitig öffnende,
zweiblättrige Fahrkorb-Teleskop-Schiebetüren
mit Kraftbetätigung

RTK X1.09

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt
Deutschland

Aufzugsrichtlinie 95/16/EG (Juni 1 995)
EN 81-1:1998 + AC:1999 /  DIN EN 81-1:2000-05
EN 81-2:1998 + AC:1999 /  DIN EN 81-2:2000-05

Die Verriegel ungseinrichtung für Fahrkorbtüren
erfüllt für den im Anhang zu dieser Baumusterprüf-
bescheinigung angegebenen Anwendungsbereich
die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der
Aufzugsrichtlinie 95/1 6/EG (Juni 1 995).

Zur ldentifizierung und Information über die
prinzipielle Bau- und Wirkungsweise des geprüften
Bauteiles ist dieser Bescheinigung und deren
Anhang die Zulassungszeichnung
34.022.00.1 00.09 Z vom 2009-07-06 mit
Prüfuermerk vom 2009-07 -20 beizufügen.
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Anhang zur Baumusterprüfbescheinigung Nr. G 526 vom 2009-07-20

Anwendungsbereich

Verriegel ungseinrichtung mit Verriegelungsbolzen für waagerecht bewegte,
einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrkorb-Teleskop-Schiebetüren mit Kraftbetätigung,
Typ RTK X1.09

Zulässige Türabmessungen:

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen betragen:
Türbreite
Türhöhe

Wechselstrom
Gleichstrom

600 mm bis 1500 mm
2000 mm bis 2500 mm

1 . 3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter):

230 V,2 A
2 0 0 v .  1 A

Bedingungen

Die Zulassungszeichnung Nr. 34.022.00.100.09 Zvom 2009-07-06 sowie die darin
enthaltenen Texthinweise und Maßangaben sind zu beachten.

Insbesondere müssen folgende Bedingungen beachtet werden:

Gesamteingriffstiefe des Verriegelungsbolzens in die Laufschiene im
Betriebszustand > 8 mm
Eingriffstiefe des Verriegelungsbolzens in die Laufschiene bei Unterbrechen des
Sperrmittelschalters > 7 mm
Lagesicherung des Verriegelungsmechanismus / Verriegelungsbolzens nach Montage
durch Umschlagbleche

- Verriegelung darf über den Türantrieb nur bei vorhandener dritten Rolle der Schacht-
türverriegelung öffnen
Der Kämpfer muss in der Nähe der Riegelraste fest am Fahrkorb befestigt sein

Hinweise

Zur ldentifizierung und Information über die prinzipielle Bauweise des geprüften Bauteils,
sind der Baumusterprüfbescheinigung G 526 vom 2009-07-20 und deren Anhang, die
Zulassungszeichnung Nr.34.022.00.100.09 Zvom 2009-07-06 mit Prüfstempel vom
2009-07 -20 beizufüge n.

Diese Bescheinigung entspricht aus rechtlichen Gründen keiner EG-Baumusterprüf-
bescheinigung gemäß Anhang V, Abschnitt A (EG-Baumusterprüfung für Sicherheits-
bauteile nach Anhang lV) der Richtlinie 95/16/EG.

An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur ldentifikation des
Bauteiles mit Name des Herstellers, Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung
vorhanden sein.

Die Baumusterprüfbescheinigung G 526 darf nur zusammen mit dem dazugehörigen
Anhang verwendet werden.

In Anlehnung an Anhang Xl der Aufzugsrichtlinie 95/16/EG, unterliegt dieses Bauteil der
Vereinbarung zur stichprobenartigen Prüfung zwischen unserer Zerlifizierungsstelle und
dem Hersteller vom 2000-05-04 / 2000-05-09.
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