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Brandpriifung nach DIN EN 81-58, Ausgabe 12/2003,
an einer nicht warmegedammten, einbléttrigen
Drehfliigel-Fahrschachttiir, Typ DTA 58

am 04.09.2008

vom 06.08.2008 durch Herrn P. Will

02.03.2009
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Die Vervielféltigung und Verdffentlichung des Priifberichtes sowohl in vollem als auch in gekirztem Wortlaut sowie die Verwendung zur
Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulédssig. Gerichtsstand und Erfullungsort ist Stuttgart.
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Vorbemerkung

Die Firma Riedl Aufzugbau GmbH &VC‘o. KG beauftragte die Materialprifungs-
anstalt der Universitat Stuttgart mit der Durchfiihrung einer Brandprifung nach DIN
EN 81-58, Ausgabe 12/2003, an einer nicht warmegedammten, einblattrigen
Drehflugel-Fahrschachtttr. Als Praftermin wurde der 04.09.2008 festgelegt.

Priifkdrper

Allgemeines
Bei der Fahrschachttir handelte es sich um den Typ DTA 58. Der Prufkérper hatte
die lichten Offnungsmafe von B x H = 1172 mm x 2350 mm.

 Aus Rostschutzgrinden waren die meisten Teile der Fahrschachttir grundiert.

Der Prufkérper wurde von Fachkraften des Auftraggebers in Einzelteilen einige
Tage vor der Brandprifung bei der Prufstelle angeliefert und in die umgebende

Tragkonstruktion eingebaut.

Die umgebende Tragkonstruktion, die sich in einem Priufrahmen aus Walzprofilen
befand, bestand aus einer 240 mm dicken Mauerwerkswand mit HLZ-Ziegeln der
Festigkeitsklasse 12 und einer Rohdichte von 0,8 kg/dm® nach DIN EN 771-1. Sturz
und Schwelle bestanden aus Stahlbetonriegeln nach DIN 1045 der Klasse C20/25.
Das Alter der umgebenden Tragkonstruktion zum Prifzeitpunkt betrug mehr als vier
Wochen.

Die nach der Montége des Prufkérpers verbliebenen Spalte zwischen dem Priif-

kérper und der Mauerwerkslaibung wurden praxisgerecht beigeputzt.

.Eine amtliche Entnahme der Baustoffe der Fahrschachttir wurde nicht durchge-

fuhrt. Eine besondere Konditionierung erschien angesichts der verwendeten Bau-
stoffe nicht notwendig. Bis zur Prifung lagerte der aufgebaute Prufkérper im Brand-
prafungslabor.



